RECURSOS HIDRICOS E INFRAES

U’)

TRUCTURAS

En la Comunidad de Madrid, dada la alta densidad de poblacién y

gran actividad econémica, el uso principal que se hace del agua es r
para abastecer a la poblacion, un uso industrial y en menor medida |,

un uso agrario.

I-A-b) Perales

I-B: Guadarrama

I-B-c) Aulencia

I-C: Guatén

EMBAISES GESTIONADOS POR FEI, CANALI, DE ISABEI, IT
CUENCA Embalse Capacidad Superficie
(hm3) maxima (ha)
LozoyA Pinilla 38,10 480
Riosequillo 50,00 326
Puentes Viejas 53,00 280,00
El Villar 22,40 144,00
El Atazar 425,30 1.070,00
JARAMA El Vado 55,70 260
GUADALIX Pedrezuela 40,90 393,00
MANZANARES Santillana 91,20 1.052,00
Navacerrada 11,00 93,00
Guadarrama Valmayor.......cccceeeveeeennne 124,40 755,00
La Jarosa ...ccceeeeevvvvneeennenens 7,20 61,00
Navalmedio.......ccccevveveenneee. 0,70 8,00
Alberche La AceNa....uuueeeeeeerennnrennnnn. 23,70 115,00
El volumen total de agua embalsada ...Ano 2018
por el Canal de Isabel II ha sido de ....Volumen 575,1 hm3
575,1 hm3 en el afio 2018, siendo su . 3
capacidad total de 943,6 hm3. -..Capacidad 943,6 hm
CUENCA
I) Tajo I-A: Alberche [-D: Jarama
I-A-a) Cofio I-D-d) Guadalix

I-D-e) Henares
I-D-f) Lozoya
[-D-g) Manzanares

[-D-h) Tajufia




